Muzeum Zamek w Bolkowie

Tytul Zadania:

Bolkoéw- Zamek Bolkow — XIII-XVI w; III etap prac
zabezpieczajaco- konstrukcyjnych na Zamku Bolkow

Bolkow Zamek — Mur Zewngetrzny Zamku

Przedmiar Robot



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU INFORMACJA O KOSZTORYSIE :

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2004 r. Nr 130
poz. 1389) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia Nr 202 poz. 2072).

2. Wycene sporzgdzono w oparciu o projekt budowlany pn. "Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji muréw" opracowanego
przez Pracownie Projektowg "MAGAT" we Wroctawiu, 54-109 Wroctaw, ul. ltawska nr 33, przedmiar robdt opracowany przez pra-
cownie jw. oraz wizji lokalnej dokonanej w dniach 02-04.03.2015 r. w obecnos$ci przedstawiciela inwestora.

3. Celem zadania jest wykonanie Il etapu prac zabezpieczajgco - konstrukcyjnych polegajacych na zahamowaniu postepujgcej de-
strukcji muréw zamku spowodowanej ich specyficzng konstrukcja i czynnikami zewnetrznymi (silna penetracja wod opadowych,
przemarzanie, zanieczyszczenie $rodowiska naturalnego powodujgce chemiczny rozkiad stosowanych zapraw i budulca z ktérego
zamek jest wzniesiony) oraz zabezpieczenie zniszczonych i narazonych na katastrofe budowlana czesci zamku.
4. Dla okre$lenia jednostkowych nakiadéw rzeczowych wykorzystano naktady zawarte w Katalogach Kosztorysowych Norm Nakia-
dow Rzeczowych (KNNR) wydanych przez M. R. R. i B, dla robét nie ujetych w katalogach KNNR przyjeto naktady z odpowiednich
KNR lub kalkulacje wtasne. Podane podstawy wyceny nalezy przyja¢ jako informacje opisujaca robote.
5. Kosztorys Inwestorski zawiera nastepujace czesci :

- strone tytutowa,

- charakterystyka obiektu,

- przedmiar robét,

- kosztorys inwestorski,

- tabele elementéw scalonych obiektu,

- naktady R, M, S,

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Dla obliczenia wartosci kosztorysowej zastosowano czynniki produkcji wg publikacji "Sekocenbud" i "Orgbud” IV kw. 2014 r., ce-
ny materiatdw sg cenami, loco plac budowy, a wiec uwzgledniajg koszty transportu materiaiw do magazynu przyobiektowego na
placu budowy. Ceny materiatdow masowych i uwzgledniajg usrednione koszty zakupu. Ceny rynkowe wedtug informacji wtasnych,
2. Zgodnie z ww. publikacjg przyjeto nastepujace czynniki cenotwércze i formuty narzutéw:

- Robocizna - 14,79 zi/r-g,

- Koszty posrednie - 66,00 % liczone do R i S,

- Zysk - 5,00 % do R + Kp (R), S + Kp (S).
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Bolkéw zamek - mur zewnetrzny zamku PRZEDMIAR
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,45262522-6 |. ROBOTY MUROWE LS P R
1/ TZKNBK IV Reczna rozbiérka muru z kamienia na zapr. cem.-wap. miejscowo cegly -  m3 o
d.1-546 usuwanie zwietrzeliny skalnej na styku muréw z pow. terenu i w msc. uzu-
petnianych ubytkow
3.60 m3 3.600
1.80 m3 1.800
10.5770.80*0.20+5.80*0.50*0.20+3.95*0.50*0.20+3.40 m3 6.066
2.80*3.50*0.40+1.80 m3 5.720
3.20 m3 3.200
4%1.20+1.20 m3 6.000
370.40+270.30+1.80 m3 3.600
3.20%0.65*0.70 m3 1.456
9.20*0.50*0.50 m3 2.300
1.80+2.40 m3 4.200
-7.956 m3 -7.956
RAZEM 29.986
2 TZKNC N-K/ Wstepne odczyszczenie powierzchni muréw - odsadzki, korona m?2
d.1 VI 1/1d
72.55/0.30+45.30*0.60 m2 269.013
-37.187 m?2 -37.187
RAZEM 231.826
3/ TZKNBK IV |Mury $cian z kamienia tamanego twardego na zaprawie TKM-S marki M5  m3
d.1,-57 ponad 2 m2 podbudowy muréw kamiennych, uzupetnienie ubytkow w przy-
ziemiu, przemurowanie ubytkéw naroznikéw
5.80 m3 5.800
3.80 m3 3.800
10.57*0.80*0.50+5.80*0.50*0.50+3.95*0.50*0.50+2.80+2*1.60+1.20+4.80 m3 18.666
2.80*3.50*0.40+3.40 m3 7.320
7.40 m3 7.400
4*1.20+3.80 m3 8.600
3*1.20+2*0.80+4.60 m3 9.800
3.20*0.65*0.70 m3 1.456
9.20*0.50*0.50 m3 2.300
2.80+4.60 m3 7.400
-11.156 m3 -11.156
RAZEM 61.386
4 TZKNBK IV Naprawa peknie¢ w murach grubych z cegly gotyckiej. Przemurowanie ceg- m
d.1-94 tg got.na zapr.cem.-wap. Gtebok.przeszycia 1 1/2 ceg.
474.60+2%9.25 m 36.900
4.60 m 4.600
3.80 m 3.800
RAZEM 45.300
5 TZKNBK IV |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego bez wykucia spoin o przekroju m2
d.1-272 0.01 m2
<obm. jak poz. nr 2> 231.826 m2 231.826
RAZEM 231.826
6 TZKNBK Il - Zdjecie warstwy urodzajnej ziemi o grubosci do 30 cm z darning - odsadzki m?2
d.1 43 muru
(9.30+4.85+0.80)*0.30+10.60*0.82 m?2 13.177
(12.43+5.75+21.80)*0.30 m?2 11.994
6.90*0.50+(3.10+3.35)*1.00+14.10*0.70 m?2 19.770
7.2070.60+5.580.80+4.00*0.50%(3.25+2.75)+20.4070.70 m?2 35.064
8.75*1.80 m?2 15.750
(37.80-4.35)*0.35 m?2 11.708
23.85*0.30 m?2 7.155
-7.155 m2 -7.155
RAZEM 107.463
7 TZKNC N-K/Wstepne odczyszczenie powierzchni muréw - odsadzki m?2
d.1VvIi1/1d
<obm jak poz. nr 5> 114.440-7.155 m?2 107.285
RAZEM 107.285
8 TZKNBK Wykonanie warstwy wierzchniej z kamienia tamanego na zaprawie TKM -S m?2
d.1 XVIm 0109- marki M5 na odsadzkach - kamien z rozbidrki - 30% uzupetnienia
08
114.44070.30 m?2 34.332
-7.155 m?2 -7.155
RAZEM 27177
9 TZKNBK XI 'Warstwa zabezpieczajaca z zapr. VM O1T V.O.R. marki M5 oéred. grub. do m?2
d.1.0201-25 40 mm zatarta na gtadko na odsadzkach
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(9.30+4.25+0.80)*0.30+10.60*0.82 m?2 12.997
(12.43+5.75+21.80)*0.30 m2 11.994
6.90*0.52+(3.10+3.35)*0.65+2.02*1.15+14.10*0.70 m?2 19.974
7.2070.60+4.00*0.80+(3.25+2.75)*0.80+20.40*0.70 m?2 26.600
(37.80-4.35)*0.35 m?2 11.708
23.85*0.30 m?2 7.155
-7.155 m2 -7.155

RAZEM 83.273
10/ TZKNBK X1 'Pogrubienie warstwy zabezpieczajgcej z zapr. VM O1T V.O.R. marki M5 o m2
d.1 0202-26 1cm
<obm. jak poz. nr 8> 83.273 m?2 83.273
RAZEM 83.273
11 TZKNC N-K/ Wstepne odczyszczenie powierzchni muréw - korona m?2
d.1 Vvi1/1-d
(9.30+4.25+0.80)*0.50 m?2 7175
(12.43+5.75+21.80)*0.30 m?2 11.994
6.90%0.52+(3.10+3.35)*0.65+2.02*1.15+14.10*0.70 m?2 19.974
7.20*0.60+4.00*0.80+(3.25+2.75)*0.80+20.40%0.70 m?2 26.600
17.45*0.60+0.80*0.70+4.75*0.60+1.85*0.70+17.30%0.60 m?2 25.555
(7.45+272.00+3.55+4.60+11.10+0.70)*1.00+(2.75+4.35+7.15+3.70)*.70 m?2 43.965
(16.60+2%1.50)*0.65+4.85*0.95 m?2 17.348
36.0070.50%(0.60+0.45) m?2 18.900
37.80%0.65 m?2 24.570
(20.22+7.25+1.35)*0.70 m2 20.174
23.85*0.50 m?2 11.925
-32.099 m?2 -32.099
RAZEM 196.081
12| TZKNBK XI 'Warstwa zabezpieczajgca z zaprawy VM O1T V.O.R. marki M5 o sr. m?2
d.1/0201-25 grub.do 40 mm zatarta na gtadko na odsadzkach
analogia
<obm. jak poz. nr 11> 196.081 m2 196.081
RAZEM 196.081
13 TZKNBK XI  Pogrubienie warstwy zabezpieczajacej z zaprawy VM O1T V.O.R. marki M5 m2
d.1,0202-26 o1cm
<obm. jak poz. nr 11> 196.081 m?2 196.081
RAZEM 196.081
14 KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m wraz z praca rusztowa- m2
d.1 1606-01 nia
4*2.50%4.50 m?2 45.000
2*2.50%6.00 m?2 30.000
4*2.50*4.60+2*2.50*9.25 m?2 92.250
272.50*10.00+2*2.50*4.00 m?2 70.000
1*2.50*4.60 m?2 11.500
1*2.50*4.60 m?2 11.500
4*2.50*8.00 m?2 80.000
5*2.5074.00 m?2 50.000
1*2.50*9.00 m?2 22.500
4*2.50*5.00 m?2 50.000
-72.50 m?2 -72.500
RAZEM 390.250
15 TZKNBK Il - \Wywiezienie gruzu kamiennego ceglanego obliczanego wg wymiaréw kons- m3
d.1206 trukcji samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytado-
waniem na odl. do 1 km
(37.950-7.956)*50/100 m3 14.997
RAZEM 14.997
16 TZKNBK Il - Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km m3
d.1209 ponad 1 km zadalsze 9 km
Krotnosc¢ = 18
<obm. jak poz. nr 14j> 14.997 m3 14.997
RAZEM 14.997
17 TZKNBK |  |Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzyniach o ciezarze do 50 't
d.10823-01 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m - reczne przenoszenie materiatéw
bud. z uwagi na brak dojazdu
194.00-40.157 t 153.843
RAZEM 153.843
18 TZKNBK | 'Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzyniach o ciezarze do 50 t
d.1 0823-02 kg- za kazde 190 m przeniesienia w poziomie - brak dojazdu
Krotno$¢ = 19
<obm. jak wyzej> 153.843 t 153.843
RAZEM 153.843
19/ TZKNBK | Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzyniach o ciezarze do 50 't
d.1/0823-03 kg- za 200 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
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<obm. jak wyzej> 153.843 t 153.843
RAZEM 153.843
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