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OPIS TECHNICZNY

1.

Okreslenie tematu , cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy robdt zabezpieczajacych mury

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

zewngtrzne w zespole zamkowym w Bolkowie. Projekt obejmuje: wzmocnienie
uszkodzonych $cian, wykonanie przemurowan, oraz napraw uszkodzonego lica. Projekt
postuzy¢ ma do wykonania robdt remontowo-konserwatorskich i sktada si¢ z opisu

technicznego, rysunkow.
Podstawa opracowania

Umowa z dnia 18.11.2008 zawarta pomigdzy Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Goérze ul. J.

Matejki 25, a Pracownia Projektowa ,, MAGAT” ul. tawska 33, 54-109 Wroctaw
Wizja lokalna obiektu w listopadzie 2008 r.
Uzgodnienia robocze ze Zleceniodawca i Konserwatorem Zabytkéw w Legnicy.

Bolkéw —Zamek — Ocena stanu technicznego konstrukcji wykonana przez P.P. , MAGAT”
w 1999r.

Bolkéw —Zamek — Wytyczne programowe dotyczace robdt zabezpieczajacych wykonane
przez P.P. MAGAT” w 1999r.

Opis istniejacych konstrukcji

W czg$ci opisowej opracowania pomija si¢ opis stanu istniejagcego muréw zewngtrznych
zabudowy zamkowe;j. Opis, konstrukcji i stan zachowania zawieraja prace wymieniona w p.
2.4 12.5. Zainteresowanych tematem odsyta si¢ do wyzej wymienionych prac.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy okresla ogdlne uksztaltowanie zabudowy oraz rz¢dne na
powierzchni terenu, pozwalajace na orientacj¢ w réznicy wysokosci. Na tym planie (rys. nr
1) nalezy si¢ opiera¢ w razie potrzeby, poniewaz pozostale rysunki nie maja zadnego
nawigzania do rzednych terenowych.

W opracowaniu postuzono si¢ tym samym schematem roboczym, z podzialem na
ponumerowane elementy zabudowy zamkowej (rys. nr 2), jaki zastosowano w
opracowaniach wymienionych w p.2.4.12.5.

W czgsci opisowej omawia si¢ rodzaj i zakres prac zabezpieczajacych poszczegdlne

elementy, ktére powinny by¢ wykonane, z podkresleniem tych zabiegéw, ktére powinno si¢
wykona¢ w pierwszej kolejnosci ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi i obiektow.

Opis projektowanych wzmocnien i uzupelnien .



4.1.

Opis robét podaje si¢ w kolejnosci zgodnej z numeracja na rys. nr 2.

4.2. W sktad projektowanych rob6t wchodza:

4.3.

4.4.

na odcinkach VII i VIII: usunigcie zwietrzelin na styku z powierzchnia terenu i
wykonanie podbudowy muru kamieniem
na odcinkach IXa, IXb: przemurowania rys i naroznikdw, naprawy lica $cian

zewngtrznych

na odcinku IXb: usunigcie wrastajacej roslinnosci i przemurowania otworéw
strzelniczych

na odcinku XIII (basteja): przemurowanie gltebokich rys w murze kamiennym i otworu
strzelniczego

na odcinku XIVa: przemurowanie gigbokich rys w murze kamiennym, naprawy lica
$cian zewngtrznych , usunigeie zwietrzatych cegiet w licu muru i zastgpieni ich
wypelnieniem kamiennym

na odcinku XIVb: wykonanie lokalnych podmurowah muru na styku z powierzchnia
terenu

na odcinku XV(basteja): usunigcie wrastajacej roslinnosci i zwietrzatych cegiet z lica
muru, uzupetnienia ubytkéw w otworach strzelniczych, podbudowa muru na styku z
powierzchnia terenu, uzupelnienie mocno zwietrzalej warstwy licowej kamieniem wraz
ze spoinowaniem fragmentéw najbardziej uszkodzonych

na odcinku XVIa: wypetnienie lokalnych duzych ubytkéw lica muru, przemurowania
wegaréw otworu, podbudowa muru na styku z powierzchnig terenu, przeszyciu
glebokiej rysy w narozniku na styku z budynkiem nr III, uzupetnienie mocno zwietrzatej
warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentéw najbardziej
uszkodzonych

na odcinku XVIb: wypehienie lokalnych duzych ubytkéw lica muru, przemurowania
ceglanych otwordw strzelniczych, rozebranie i powtérne wykonanie odksztalconego
odcinka muru, podbudowa muru na styku z powierzchnig terenu, wykonanie napraw
mocno zwietrzalej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentow
najbardziej uszkodzonych

na odcinku XVIc: podbudowa muru na styku z powierzchnig terenu, usunigcie
zwietrzalych cegiel z lica muru i zastapienie ich wypetnieniem kamiennym, wypetnienie
lokalnych duzych ubytkéw lica muru, naprawa korony muru, uzupetnienia ubytkow w
otworach strzelniczych

na odcinku XVId: podbudowa glebokich ubytkéw muru na styku z powierzchnia
terenu, usunigcie zwietrzatych cegiet z lica muru i zastgpienie ich wypelnieniem
kamiennym, wypelnienie lokalnych duzych ubytkéw lica muru, wyréwnanie korony
muru do zachowanych odcinkéw, naprawa odsadzek od strony dziedzinca i wykonanie
na nich warstwy wyréwnawczej

Wszystkie przemurowania, naprawy lica muru oraz spoinowania w materiale kamiennym
naprawia¢ przy uzyciu zaprawy trasowej TKM-S marki MS5.

Do napraw $cian kamiennych uzywac¢ kamienia rodzimego.

4.5. Wszystkie naprawy otworéw obramionych cegta projektuje si¢ wykonac z cegty petnej kl.

15 przy uzyciu zaprawy z trasem VM O1T V.O.R. marki M5



4.6

4.7
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. W trakcie prac remontowych usuna¢ z odsadzek muréw roslinno$¢ i warstwe humusu, oraz
wykona¢ naprawy warstwy wierzchniej z kamienia rodzimego utozonej ze spadkiem okoto
5 % murowang przy uzyciu zaprawy TKM-S marki M5.

. Na przemurowywanych odsadzkach i koronach muréw wykona¢ dodatkowo wierzchnia
warstwe zabezpieczajaca grubosci okoto 5 cm z zaprawy VM O1T V.O.R. marki M5
zatartej na gtadko.

5. Uwagi dotyczace wykonania robot

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

. Przed wykonaniem robét nalezy zapozna¢ si¢ z rysunkami i opisem technicznym. W razie
potrzeby zaraz na wstgpie zorganizowac spotkanie w zamku celem roboczych uscislen
pomigdzy zainteresowanymi stronami.

W pierwszej kolejno$ci powinno si¢ wykona¢ podbudowy muréw i przeszycie duzych
ubytkéw w $cianach na odcinkach w kolejnosci: XVIc, XVId, XVIb, XV, XVla, XII, XIVa,
VII, XIVb, IXa i IXb, VIIL

Prace przy podbudowie muréw na styku z powierzchnig terenu nalezy prowadzi¢ ostroznie,
odcinkami. Nowy mur nalezy posadawia¢ na pewnej podbudowie. Jesli w podiozu
wystepuja zwietrzeliny nalezy je usuna¢, az do podtoza stabilnego szczegdlnie wazne jest to
w miejscach gdzie teren posiada duze spadki (niebezpieczefistwo zsunigcia sig
wznoszonych konstrukcji).

Do wykonywania prac murarskich i spoinowania stosowaé zaprawy trasowe. Symbole
podane w opracowaniu dotycza firmy SAKRET dopuszcza si¢ zastosowanie produktow
innych producentéw jesli posiadaja podobne wilasciwosci. W czasie wykonywania prac
nalezy rodzaje zapraw i ich modyfikacj¢ do poszczegélnych sytuacji konsultowaé z
przedstawicielem producenta.

Roboty budowlane, wykonywane w czgéciowo zagrozonym obiekcie, na duzych
wysokosciach, wymagaja  szczegdlnej ostroznosci 1 powinien je  wykonaé
wykwalifikowany, do§wiadczony personel z wymaganymi usprawnieniami budowlanymi,
pod nadzorem autorskim projektanta i Wojewddzkiego Oddzialu Ochrony Zabytkéw —
Delegatura w Legnicy.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy- Prawo budowlane, powinien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Podczas realizacji rob6t wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikéw, ktére nalezy zapewni¢ w szczegdlnosci przez:

- wykonanie wlasciwych rusztowan umozliwiajacych bezpieczne prace budowlane,

- zapewnienie odpowiedniej ochrony pracownikéw podczas prowadzenia robot
remontowych

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie ogélnych przepiséw BHP i przepiséw
szczegotowych dla rodzaju prowadzonych robét.
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Wszystkie prace i elementy nalezy wykonaé zgodnie z przepisami techniczno
budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami BHP oraz zasadami sztuki
budowlanej.

Nalezy stosowac¢ wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Roboty powinny by¢ wykonane, pod nadzorem
autorskim, przez wykwalifikowany personel, z wymaganymi uprawnieniami.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie watpliwosci, niejasnosci lub zamiar wprowadzenia rozwigzan
zamiennych skonsultowaé z projektantem.



