Muzeum Zamek w Bolkowie

Tytul Zadania:

Bolkow- Zamek Bolkéw — XIII-XVI w; III etap prac
zabezpieczajaco- konstrukcyjnych na Zamku Bolkéow

Bolkéw Zamek — Brama Glowna

Przedmiar Robot




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU INFORMACJA O KOSZTORYSIE
1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2004 r. Nr 130
poz. 1389) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia Nr 202 poz. 2072).
2. Wycene sporzgdzono w oparciu o projekt budowlany pn. "Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji muréw" opracowanego
przez Pracownie Projektowg "MAGAT" we Wroctawiu, 54-109 Wroctaw, ul. ltawska nr 33, przedmiar robot opracowany przez pra-
cownie jw. oraz wizji lokalnej dokonanej w dniach 02-04.03.2015 r. w obecnoséci przedstawiciela inwestora.
3. Celem zadania jest wykonanie Ill etapu prac zabezpieczajaco - konstrukcyjnych polegajgcych na zahamowaniu postepujacej de-
strukcji muréw zamku spowodowanej ich specyficzng konstrukcja i czynnikami zewnetrznymi (silna penetracja wod opadowych,
przemarzanie, zanieczyszczenie $rodowiska naturalnego powodujace chemiczny rozkiad stosowanych zapraw i budulca z ktorego
zamek jest wzniesiony) oraz zabezpieczenie zniszczonych i narazonych na katastrofe budowlang czesci zamku.
4. Dla okreslenia jednostkowych nakiaddw rzeczowych wykorzystano naktady zawarte w Katalogach Kosztorysowych Norm Nakia-
dow Rzeczowych (KNNR) wydanych przez M. R. R. i B, dla robét nie ujetych w katalogach KNNR przyjeto naktady z odpowiednich
KNR lub kalkulacje wiasne. Podane podstawy wyceny nalezy przyjaé jako informacje opisujaca robote.
5. Kosztorys Inwestorski zawiera nastepujace czesci :

- strone tytutowa,

- charakterystyka obiektu,

- przedmiar robot,

- kosztorys inwestorski,

- tabele elementdw scalonych obiektu,

- nakfady R, M, S,

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Dla obliczenia wartosci kosztorysowej zastosowano czynniki produkcji wg publikacji "Sekocenbud" i "Orgbud" IV kw. 2014 r., ce-
ny materiatow sg cenami, loco plac budowy, a wiec uwzgledniajg koszty transportu materiaiw do magazynu przyobiektowego na
placu budowy. Ceny materiatbw masowych i uwzgledniajg usrednione koszty zakupu. Ceny rynkowe wedtug informacji wiasnych,
2. Zgodnie z ww. publikacjg przyjeto nastepujace czynniki cenotwércze i formuty narzutow:

- Robocizna - 14,79 zi/r-g,

- Koszty posrednie - 66,00 % liczone do R i S,

- Zysk - 5,00 % do R + Kp (R), S + Kp (S).
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Brama Gérna - Zamek Gérny PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 I. ROBOTY KONSTRUKCYJNE B RN o TR e ]
1 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0339-07 mentowo-wapiennej
4*3.40 m 13.600
RAZEM 13.600
2 KNR 4-01  \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 240 mm
4*3.40 m 13.600
RAZEM 13.600
3 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagow i wiencow z betonu monolitycz- m3
d.10203-07 nego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z2.5z. 2.6.
9905-01
2*3.40*0.26*0.26 m3 0.460
RAZEM 0.460
4 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika diamentowg cm
d.1 0103-01 w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
Z:52: 1.3;
(22.30+2.00+1.80)*100 cm 840.000
RAZEM 840.000
5 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegief na zaprawie ce- m
d.1/0339-04 mentowej
279.00 m 18.000
RAZEM 18.000
6 KNR-W 4-01 Wykonanie i montaz $ciagdéw na wysokosci do drugiego pietra -$ciagi stalo- kg
d.1 1303-01 we 0 $red.35 mm zabezpieczone ntykorozyjnie
731.99+181.20 kg 913.190
RAZEM 913.190
7 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach zce- m
d.1 0326-01 giet (analogia)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
8 TZKNBK I - Wywiezienie gruzu ceglanego obliczanego wg wymiaréw konstrukcji samo- m3
d.1 206 chodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem na
odl. do 1 km
1870.12%0.12+13.60*0.26*0.14 m3 0.754
RAZEM 0.754
9 TZKNBK Il - 'Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km m3
d.1.209 ponad 1 km
Krotnos¢ = 18
0.754 m?3 0.754
RAZEM 0.754
10/KNR 2-02  |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.1 1606-01
6*2.50*9.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
2 ll.PLYTA ZELBETOWA TARASU = R
11 TZKNBK Rozbidrka posadzki z ptyt kamiennych lamanych z oczyszczeniem do po- m?2
d.2 XVIm 0109- nownego wbudowania - wsp do R i S 0,5 analogia
08
8*(11.50+13.50)*0.50 m?2 100.000
RAZEM 100.000
12/ TZKNBK XI |Zerwanie posadzki cementowej o grub.do 6 cm - wsp. do R =1,50 m?2
d.2 1007-23
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
13/ TZKNBK Il - \Wywiezienie gruzu ceglanego obliczanego wg wymiaréw konstrukcji samo- m3
d.2/206 chodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem na
odl. do 1 km
100.00%0.06 m3 6.000
RAZEM 6.000
14 TZKNBK Il - Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km m3
d.2 209 ponad 1 km
Krotno$¢ = 18
100.00*0.06 m3 6.000
RAZEM 6.000
15 TZKNBK III - Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych m?2
d.2/06 prostych, o powierzchni deskowania w rozwinieciu 5.0 do 10.0 m2
2%(8.00+12.50)*0.20 m?2 8.200
RAZEM 8.200
16 TZKNBK Il - Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych prostych o sred- kg
d.2 15 nicy stali do 10mm
2100.0*0.888 kg 1864.800
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Brama Gérna - Zamek Goérny PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1864.800
17 TZKNBK Il - Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy m3
d.2 32 najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objetosci elementu ponad 1.5
m3
100*0.20 m3 20.000
RAZEM 20.000
18 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2/202 0618-03 pow.ponad 5 m2
Krotno$¢ = 3
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
19 KNR 2-02  Warstwy ochronnaj z betonu B 25 grubosci 20 mm zatarte na gtadko - ana- m2
d.2 1102-02 logia
Krotnos¢ = 3
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
20 KNR 2-02  Warstwa ochronna z betonu B 25 - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- mz2
d.2 1102-03 bosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 3
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
21 KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- m2
d.2/1106-07 wa
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
22 TZKNBK Montaz posadzki z ptyt kamiennych tamanych na zaprawie TKM-S - mate- m2
d.2/XVIm 0109- riat z rozbiérki - 10 % nowego kamienia
08
8.00%(11.50+13.50)*0.50 m?2 100.000
RAZEM 100.000

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8674 dla Edward




