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RYSUNKI

1. Sytuacja 1:500
2. Schemat roboczy

3. Rzut poziomy 1:100.
4. Przekrdj podtuzny A-A 1:100.
5. Kotwienie Sciagdw.

ZALACZNIKI

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB.
2. Uprawnienia projektowe
3. Oswiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami.
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OPIS TECHNICZNY

1. OKreslenie tematu , cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy: skotwienie konstrukcji $cian, i
wykonanie izolacji poziomej tarasu Bramy Goérnej w zespole zamku w Bolkowie. Projekt
postuzy¢ ma do wykonania robét i sktada si¢ z opisu technicznego, rysunkéw i zestawienia
materialéw.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z dnia 18.11.2008 zawarta pomigdzy Muzeum Karkonoskim w Jeleniej G6rze ul. J.

Matejki 28, a Pracownia Projektowa ,, MAGAT” ul. tawska 33, 54-109 Wroctaw
2.2. Wizja lokalna obiektu w listopadzie 2008 r.
2.3. Uzgodnienia robocze ze Zleceniodawca i Konserwatorem Zabytkéw w Legnicy.

2.4. Bolkéw —Zamek — Ocena stanu technicznego konstrukcji wykonana przez P.P. ,MAGAT”
w 1999r.

2.5. Bolkéw —Zamek — Wytyczne programowe dotyczace robdt zabezpieczajacych wykonane
przez P.P. MAGAT” w 1999r.

3. Informacje ogolne, dotyczace budynku

3.1. Powierzchnia zabudowy objgta projektem =
=8,0x(11,5 + 13,5)/2 =200 m2.

3.2.Kubatura zabudowy objgta projektem =

= (8,00+6,50)x05x 8,0x(11,5 + 13,5)/2 = 1450 m3

4. Opis istniejacych konstrukcji
4.1. Doktadny opis stanu konstrukcji zawarty jest w opracowaniu p.2.4.

4.2. Sciany i sklepienia bramy gérnej rozwarstwione sa w ptaszczyznach styku poszczegélnych
segmentoéw i dodatkowo spegkane. W skrajnym potudniowym segmencie sklepienie pekto w
zworniku i dodatkowo ukos$nie, po przekatnej (w uproszczeniu). Nad tukiem bramy pgkta
$ciana z prostokatna wneka. W murze wystepuja ubytki. Odcinkowy tuk bramy srodkowego
segmentu pekt podtuznie w zworniku. Sklepienie pétkoliste skrajnego pdéinocnego segmentu
peklo ukosnie. Sklepieniem pomieszczenia obok przeswitu bramy peknigte poprzecznie. Po
wykonaniu opracowan wymienionych w pkt. 2.4. 1 2.5. dokonano napraw uszkodzen. Rysy
wypetniono zaprawa. Schody zewngtrzne prowadzace na taras budynku VI, nawierzchnia
tarasu i balustrada na naprawionej koronie muru zachowane sa w dobrym stanie.

Uzytkownik zglasza przeciekanie wody z tarasu do wngtrza bramy.
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Opis projektowanych wzmocnien i uzupelnien .

W skiad projektowanych robét wchodza :

- rozbidrka nawierzchni tarasu

- wykonanie kotwien obwodowych $cian bramy

- wykonanie nad brama plyty zelbetowej wraz z przeciwwilgociowa izolacja pozioma
- wykonie nowej nawierzchni tarasu

Sciany bramy kotwi si¢ $ciagami wiotkimi. Sciagi kotwiace @ 35 napina si¢ srubami M48,
ktére kotwione sa za pomoca blach @ 350x30 mm na $cianach zewnetrznych i za pomoca
belek kotwiacych 2 1240 w murach. W miejscach w ktérych trasa $ciagéw przebiegaé
bedzie w wykopach, $ciagi umieszcza¢ w rurach ochronnych z PCV wypetnionych
zaczynem cementowym.

Trasy $ciagdw pokazano na rysunkach 3-4 wiacznie. Szczeg6ty zakotwienia koncéw
$ciagdéw pokazano na rys. nr 5.

Sciagi, belki i elementy kotwiace projektuje sie ze stali St3S. Blachy kotwiace
widoczne na powierzchni $cian projektuje si¢ w ksztalcie kota z blachy trudnordzewiejace;j
10 HAV lub 10 HNAV.

Belki kotwigce nalezy obetonowa¢ w szalunku na calej rozpigtosci. Otwory w $cianach w
ktérych przebiegaja $ciagi wypelni¢ szczelnie zaprawa cem.

Po wykonaniu kotwien, nalezy wykona¢ na zasypce sklepien ptytg zelbetowa grubosci 20
cm z betonu B25 zbrojong pretami 10 uktadanymi géra i dotem w obu kierunkach 20/20
cm ( stal 18G2). Ptytg betonowa¢ ze spadkami celem odprowadzenia wody opadowej. Na
plycie zatartej gltadzia cementowa utozy¢ 3 warstwy z papy termozgrzewalnej. Na papie
wykona¢ warstwg ochrong z betonu B25 grubosci 5 cm zbrojong siatka stalowa
ocynkowang. Na tak wykonanej warstwie ochronnej odtworzy¢ nawierzchni¢ z kamienia
famanego stosujac zaprawg trasowa TKM-S marki M5.

6. Uwagi dotyczace wykonania robot

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Przed wykonaniem robdt nalezy zapozna¢ si¢ z rysunkami i opisem technicznym. W razie
potrzeby zaraz na wstgpie zorganizowac spotkanie w budynku celem roboczych uscislen
pomigdzy zainteresowanymi stronami.

Ze wzgledu na krétki termin realizacji i brak mozliwosci wykonania odkrywek rozwigzanie
wymagac bedzie uscislen w trakcie realizacji prac.

W pierwszej kolejnosci projektuje si¢ zdjgcie wierzchniej warstwy tarasu i wykonanie
wykopéw w miejscach projektowanych kotwien $ciagéw za pomoca belek stalowych. W
zalezno$ci od rodzaju i stanu odkrytych konstrukcji zadecyduje si¢ o szczegélowym
sposobie zakotwienia $ciagéw w belkach stalowych. Nastgpnie wykonaé¢ przewierty dla
$ciggdw w Scianach.

Otwory w $cianach nalezy wierci¢ wierttem obrotowym. Po wywierceniu otworéw, przed
przycigciem $ciggdéw sprawdzic rozpigtosci.



5

6.5. Po zalozeniu poszczegdlnych $ciagdw nalezy je lekko wstgpnie napia¢. Po zalozeniu
wszystkich §ciagéw , nalezy je kolejno ostroznie napina¢ przez dokrecanie $rub, uwaznie
obserwujac $ciany i sklepienia.

6.6. Roboty powinny by¢ wykonane pod nadzorem autorskim.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy- Prawo budowlane, powinien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Podczas realizacji rob6t wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikéw, ktére nalezy zapewni¢ w szczegdlnosci przez:

- wykonanie wlasciwych rusztowan umozliwiajacych bezpieczne prace budowlane,

- zapewnienie odpowiedniej ochrony pracownikéw podczas prowadzenia rob6t
montazowych,

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie ogélnych przepiséw BHP i przepiséw
szczegbtowych dla rodzaju prowadzonych robét.

Wszystkie prace i elementy nalezy wykonaé zgodnie z przepisami techniczno
budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami BHP oraz zasadami sztuki
budowlanej.

Nalezy stosowac wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie. Roboty powinny by¢ wykonane, pod nadzorem
autorskim, przez wykwalifikowany personel, z wymaganymi uprawnieniami.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie watpliwosci, niejasnosci lub zamiar wprowadzenia rozwigzan
zamiennych skonsultowaé z projektantem.

8. Informacja o podstawowych wynikach obliczen.

Przyblizony rozpdr poziomy pasma sklepienia szer. 1,0 m wynosi 74 kN/mb $ciany. Dla
przeniesienia tej sity przyjeto sciagi @ 35 napigte srubami M 48, ktdre przenosza sitg 222 kN.



